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1、 无线网络建设需求
办公区无线网络建设是有线网络的补充，采用方装覆盖部署方式，满足领导、职工日常办公环境下的无线网络接入，覆盖区域有办公楼二楼，主要需求如下：

· 领导、职工办公室及走廊实现无线信号无盲区覆盖，信号强度≥-70DB，领导房间信号强度大于等于-65DB；

· 教职工主要应用有：网页浏览、OA办公、邮件收发、FTP/迅雷上传下载、在线游戏、QQ、在线视频等；

候机楼无线网络建设是有线网络的补充，采用方装覆盖部署方式，满足旅客移动终端、PC接入网络需求，覆盖区域有国内航站楼、国际航站楼、贵宾楼，对无线网络需求如下：

· 国内航站楼主要有两个候机厅、值机大厅和一个4层的贵宾楼，每个候机厅高峰期至少有300人，满足并发数为300人的移动终端的接入；
· 候机厅用户主要应用有：网页浏览、在线游戏、QQ、在线视频等；

· 候机厅、欢迎大厅、贵宾楼实现无线信号无盲区覆盖，信号强度≥-70DB；

2、 设备清单
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3、 AP点位分布设计
· 办公区
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· 国内出发一楼
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· 国内出发二楼A候机区
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· 国内到达
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· 国际出发
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· 国际出发二楼B候机区
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· 贵宾楼1F
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· 贵宾楼2F
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· 贵宾楼3F
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· 贵宾楼4F
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4、 风险评估
单AP带点数风险

风险：候机厅区每AP单radio设计带点数为40个，网络投入使用后如果超过40个后的用户将无法接入；

应对方案：可以适当调大AP单radio带点数量，建议最大不超过45个，同时该AP下单用带宽减小；

同频干扰风险

风险：现场勘测过程中，部分无线覆盖区域存在干扰设备，例如，候机厅移动联通部署的无线网络，这样将导致无线网络中的同频相互干扰，影响无线上网体验，表现为上网速度慢，严重的情况网络无法正常使用；

应对方案：需要客户内部管理制度上进行调整，在无线覆盖区域减少运营商无线的覆盖数量或者针对具体环境进行优化； 

无线信号覆盖风险

无风险：经过现场勘测，无线部署范围内，办公环境空旷，信号强度能够达到大于等于-70DB；

特殊应用风险

无风险：无特殊应用；

[image: image12.png]Be@et HAMR S




2014年4月17日
锐捷网络技术支持中心电话： 4008-111-000
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