同一运营商环境

环境一:

4条线路，三条百兆ADSL拨号带宽（上行200KB），一条20M对等光纤(广域网1为对等光纤，2、3、4为 拨号百兆AD)
推荐方案：主线路走游戏、拨号线路走网页视频以及P2P
关键配置步骤：

1、 DNS优先级配置拨号线路为最高

2、 拨号应用路由配置

3、 AD不参与负载
实际配置：

1、填写广域网的进出口带宽（3个拨号AD的DNS解析设置为最高）
2、做游戏和网页的优先级，如图：
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此种带宽环境下（带宽足够），做优先级方案的时候，可以将关键应用设置为高高，普通应用设置为中中，抑制应用设置为 低低。
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小建议：这里做游戏的优先级，可以把P2P等下载的优先级设置为抑制应用，做P2P下载的时候，建议把P2P里面包含的QQ下载和QQ旋风例外出来，放到普通应用中，否则可能会导致部分腾讯游戏异常，或者跳ping——从7月份的版本之后，软件默认已经自动分组。
3、ADSL的线路适当对P2P、网络电视等大流量应用做上行速度限制，如果上行稍大，可以将速度放大一些，如果不够，根据实际情况压制小一些。在流控高级里面新建如下策略，限制每ip的p2p等应用的上行为20，如果内部服务器需要限速，根据实际情况添加规则就行。
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4、连接数的设置（连接数我们已经默认设置，如果有所改动，可根据如下设置）

       一般默认主机连接数设置2000-3000，UDP限制600-800左右即可。在安全防护——连接数设置里面新建如下策略
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总的默认并发连接数限制为2秒300-500个，UDP不要限制太小，太小data2游戏会进不去。

[image: image5.png]DDOSEs#

BUSIPHAIERS:
B PRI A IR
ARFERIMACTIFR :

(MACHER: 11:22:33:44:56:66 SMMACZ A, 511R)

£





5、应用路由

       将大流量应用全部指向ADSL拨号的线路，如果内网有服务器、收费机需要指定线路，根据实际需求加就即可。
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6、 负载均衡

  ADSL走大流量的线路，均不参与线路均衡
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不同运营商

环境一：北方地区环境
2条 对等光纤，广域网1联通50M，广域网2电信10M
配置方案：双线带宽均等，按自动选路实现电信走电信、网通走网通。
关键配置：

1、 双线的自动选路

2、 电信不参与均衡
实际配置：

1、填写广域网的进出口带宽 （此环境为北方地区，设置网通的DNS解析优先级最高）
2、做游戏和网页的优先级，如图：
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这里，保持优先级默认的方案即可，也就是将关键应用设置为中高，普通应用设置为中中，抑制应用设置为低低
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3、 做流控速度限制

方法一：适当对P2P、网络电视等大流量应用做速度限制。在流控高级里面新建如下策略，限制每ip的p2p等应用的上行为100，下载为300，如果内部服务器需要单独限速，根据实际情况添加规则就行（做P2P限速的时候，将QQ旋风例外出来不进行限速）
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方法二：针对不同的广域网给下面的客户机限速，如图：网通WAN1 限制上行200，下载400.电信WAN2限制上行100，下载200.如果内部服务器需要单独限速，根据实际情况添加规则就行。
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 4、连接数的设置（连接数我们已经默认设置，如果有所改动，可根据如下设置）

       一般默认主机连接数设置2000-3000，UDP限制600-800左右即可。在安全防护——连接数设置里面新建如下策略
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总的默认并发连接数限制为2秒300-500个，UDP不要限制太小，太小data2游戏会进不去。
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5、应用路由设置
   使用地址库来做，设置电信走电信，如果内网有服务器、收费机需要指定线路，据实际需求添加即可。
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6、负载均衡

    电信走电信的线路，不参与均衡
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环境二：南方地区环境
网吧电信网通双光纤，均是对等20M，电信ADSL拨号40M（WAN1网通对等20M，WAN2电信对等20M，WAN3电信拨号40M）
推荐方案：网通光纤走网通游戏+P2P应用、电信光纤作为主线走电信游戏和其他主流应用（需要默认参与负载）、电信拨号可以走网页应用。
关键配置步骤：

1、 网通线路开启自动选路且不参与负载

2、 设置应用路由将P2P流量走网通，设置应用路由让web应用走电信拨号

3、 电信光纤参与负载且DNS优先级设置为最高

4、 各线路流控配置
实际配置：

1、填写广域网的进出口带宽，并选择对应的运营商（电信DNS解析设置为最高）
2、优先级根据实际情况来做
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这里，保持优先级默认的方案即可，也就是将关键应用设置为中高，普通应用设置为中中，抑制应用设置为低低（优先级的调试根据带宽大小来定，如果带宽特别充裕，就将关键应用调试为高高，一般的带宽环境或者是带宽较小，调试关键应用为中高。因为小带宽环境，如果一旦有游戏未被识别到，那么调试成高高，高高的资源就会抢其他电脑带宽，这时候很容易出现卡的情况）
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3、 针对不同的广域网给下面的客户机限速，拨号线路限制上行40，下载600，光纤线路限制上行100，下载500.

4、连接数的设置（连接数我们已经默认设置，如果有所改动，可根据如下设置）

   一般默认主机连接数设置2000-3000，UDP限制600-800左右即可。在安全防护——连接数设置里面新建如下策略
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总的默认并发连接数限制为2秒300-500个，UDP不要限制太小，太小data2游戏会进不去。
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5、应用路由

   使用地址库做网通走网通并且不参与均衡，80,8080,443端口设置走电信拨号（其实就是让网页走拨号也可以通过让web应用走拨号来实现）内网有服务器、收费机需要指定线路，可以根据实际需求添加。
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这里注意下要把WEB应用里面的
6、负载均衡

   网通走网通的线路，不参与均衡
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环境三：南方地区环境
网吧电信60M对等光纤，电信ADSL拨号100M，网通ADSL拨号100M（WAN1电信对等60M，WAN2电信对等拨号100M（上行4M），WAN3网通拨号100M(上行4M)）
推荐配置方案：主光纤走游戏、电信拨号分流走web应用、电信网通拨号走P2P资源充分利用下行带宽。
关键配置：

1、 DNS优先级配置

2、 拨号应用路由配置

3、 应用优先级配置

4、 线路负载均衡配置
实际配置：

1、填写广域网的进出口带宽（电信拨号AD的DNS解析设置为高，电信静态线路设置为中，网通设置为低）
2、做游戏和网页的优先级，如图：
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此种带宽环境下（带宽足够），做优先级方案的时候，可以将关键应用设置为高高，普通应用设置为中中，抑制应用设置为低低。
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3、ADSL的线路适当对P2P、网络电视等大流量应用做上行速度限制，如果上行稍大，可以将速度放大一些，如果不够，根据实际情况压制小一些。在流控高级里面新建如下策略，限制每ip的p2p等应用的上行为60，如果内部服务器需要限速，根据实际情况添加规则就行。
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4、连接数的设置（连接数我们已经默认设置，如果有所改动，可根据如下设置）
       一般默认主机连接数设置2000-3000，UDP限制600-800左右即可。在安全防护——连接数设置里面新建如下策略
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总的默认并发连接数限制为2秒300-500个，UDP不要限制太小，太小data2游戏会进不去。
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5、应用路由

第一个规则：根据地址库做网通走网通拨号的线路。

第二个规则：设置WEB类的应用走电信拨号线路（执行顺序低于网通规则的顺序）。
第三个规则：设置P2P等大流量走拨号线路
如果内网有服务器、收费机需要指定线路，根据实际需求加就即可。
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6、负载均衡

       电信网通ADSL大流量的线路，均不参与线路均衡

[image: image31.png]wwnw || amaexs || wie || pEma || semex || s

ORB  @%M [ SCPHRER
G MBRETSHE, B, MESEXER, WRAAHERME 1

k3 G F IS ERUEREREST ARIRE, EFSEUFLTS

[0 ] CooRAAISL, WUEASRBAAWRENEAEL, RS

WOREEE 2-100, FEBIE 10
GREEE 310, RHEHUE 5

AR O Tl © 2
Bt

EECEZ=)
stpvA: [WAz 9]
RS SRR
s
SRE: o8® ©8RY
N ©#AB oM
R
sk
SR kMt

O RERFEE O BRIEERFCRAS




[image: image32.png]FEARWAN:

RS R

EHS:
HERE:
R
AliaR:
AR
LR AT
TFHARBIT:

wang v
3 o B (SERULEFSRESTRRIRS, ERASEURSTR)

0 CHURTARS, TUZSEREAAAFRENENGES, AR5 5L

o B3 8L

o AR *A

10 WOREEE 2-100, FEBIE 10

5 GREEE 310, RHEHUE 5
RIEREEE o BRIZERFCRES

10 KByt eFIABHTHRAN. CHIRTAERES DAFFTHRR)

v B FIE

) {RRGEFZARS-2 [www.baidu.com (RSB E LR ETEDEIF ANLR, EE R

RSB EANE L AILATIEE, TS SBHENIEBD)




[image: image33.png]FEARWAN:

RS R

EHS:
HERE:
R
AliaR:
AR
LR AT
TFHARBIT:

wang v
3 o B (SERULEFSRESTRRIRS, ERASEURSTR)

0 CHURTARS, TUZSEREAAAFRENENGES, AR5 5L

o B3 8L

o AR *A

10 WOREEE 2-100, FEBIE 10

5 GREEE 310, RHEHUE 5
RIEREEE o BRIZERFCRES

10 KByt eFIABHTHRAN. CHIRTAERES DAFFTHRR)

v B FIE

) {RRGEFZARS-2 [www.baidu.com (RSB E LR ETEDEIF ANLR, EE R

RSB EANE L AILATIEE, TS SBHENIEBD)




