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发行说明

NBS2009G-P交换机
RGOS 10.4(3) Release(7764)版本

	


基本信息
	版本号
	RGOS 10.4(3)

	适用产品
	NBS2009G-P交换机

	适用客户
	通用 

	版本类型
	正式版本 

	基线版本
	RGOS 10.4(3) 


Release记录

	发行日期
	Release
	版本状态

	2014-05-05
	5263
	第一阶段版本

	2014-05-29
	5641
	第一阶段版本（补丁）

	2014-08-08
	6300
	第一阶段版本（变更一键故障收集）

	2014-09-02
	6736
	第一阶段版本（改善对AP110W兼容性）

	2014-11-21
	7764
	第一阶段版本（新增功能及修正缺陷）


硬件支持情况

	硬件型号
	硬件版本号
	说明
	release

	NBS2009G-P
	V1.00
	主机
	5263、5641、6300、6736、7764

	NBS2009G-P
	V1.10
	主机
	5263、5641、6300、6736、7764


· 【硬件版本号】只保留小数点后第一位。小数点后第二位不影响软件版本支持情况。

新增功能

在基线版本的基础上，新增如下功能：
	功能模块
	变更说明
	release

	WEB
	新增WEB控制台
	7764

	通路检测
	traceroute
	7764

	通路检测
	线缆检测
	7764

	STP
	增加WEB配置页面
	7764


· 【release】为该版本中最早增加此功能的release。若无特别说明，后续发布的release（编号更大的release）也增加了此功能。

功能变更
在基线版本的基础上，发生如下功能变更：
	功能模块
	变更说明
	release

	OAM
	Show命令支持除用户模式外，在其他模式下均支持
	7764

	DEBUG
	采用统一DEBUG注册方式
	7764

	Syslog
	优化up、down级别
	7764

	OAM
	优化配置保存时间
	7764

	WEB
	优化配置保存方式，即应用即保存
	7764

	WEB
	POE页面整合及优先级调整为中文
	7764


· 【release】为该版本中最早发生此变更的release。若无特别说明，后续发布的release（编号更大的release）也发生了此变更。

已解决的问题
在基线版本的基础上解决以下问题：

	BUG通告ID
	问题描述
	release

	
	SNMP模块syslog级别错误导致cpu利用率高
	7764

	
	对接收到lldp报文处理导致mbuf占用较高
	7764


· 【release】为该版本中最早解决此问题的release。若无特别说明，后续发布的release（编号更大的release）也解决了此问题。

· 关于以上问题的详细信息，请查考bug通告。
遗留问题
已知该版本存在以下问题未能得到解决：

· 关于以上问题的详细信息，请查考bug通告。
使用限制

· 与此版本相关的使用限制请参考《限制信息手册》。

配套手册
· 以下产品用户手册可从锐捷网络技术支持网站下载：http://support.ruijie.com.cn/ 。

· 《RG-NBS系列POE交换机安装手册》
本手册介绍了NBS2009G-P交换机硬件在功能和物理上的一些特性，提供了设备安装步骤、硬件故障排除、模块技术规格，以及电缆和连接器的规格和使用准则等。

· 《RG-NBS系列POE交换机10.4(3)版本配置手册》
本手册对NBS2009G-P交换机RGOS 10.4(3)版本支持的各网络协议及其实现原理进行了描述，并配有详细的配置实例。

· 《RG-NBS系列POE交换机10.4(3)版本命令手册》
本手册对NBS2009G-P交换机RGOS 10.4(3)版本支持的各项网络协议相关的配置命令做了详细的描述。包括命令模式、参数说明和使用指南等，并配有具体的实例。

· 《RG-NBS系列POE交换机10.4(3)版本WEB配置手册》
本手册对NBS2009G-P交换机RGOS 10.4(3)版本支持的各项网络协议相关的WEB配置方法做了详细的描述。该手册通过图文结合的方式介绍通过WEB配置交换机的方法。

升级文件清单

· 本节仅提供该版本的最新升级文件。

	适用产品
	升级文件
	文件大小
	MD5

	RG-NBS2009G-P
	RG-NBS2009G-P_10.4(3)_R7764_install.st.iso
	5,914,189字节
	2E20E24067955E0B60FBAE113EB8FB15


升级注意事项
· 升级过程中请勿将交换机断电
· 升级前确保升级文件的正确性
· 升级前必须保存配置，以免造成配置丢失
· 升级过程完成以后，交换机会自动重启，应用新的软件
升级操作步骤

· 点击“系统管理”(“系统升级”对交换机软件进行升级操作：
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