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发行说明

NBS 226F交换机
RGOS 10.4(1)p1 Release(6311)版本

	


基本信息
	版本号
	RGOS 10.4(1)p1

	适用产品
	NBS 226F系列交换机

	适用客户
	通用 

	版本类型
	正式版本 

	测试报告
	

	发布原因
	新增功能及WEB更改为SmartWEB

	生命周期
	暂无计划

	基线版本
	RGOS 10.4(1)

	可否正式上点
	可以


Release记录

	发行日期
	release
	版本状态

	2013-03-25
	1235
	第一阶段版本


	2013-08-01
	2586
	第二阶段版本

	2013-12-27
	4204
	市场问题解决临时版本

	2014-05-23
	5394
	市场问题解决临时版本

	2014-08-08
	6311
	同步SmartWEB及新增功能版本


硬件支持情况

	硬件型号
	硬件版本号
	说明
	release

	NBS226F
	V1.0
	主机
	1235、2586、4204、5394、6311


· 【硬件版本号】只保留小数点后第一位。小数点后第二位不影响软件版本支持情况。

新增功能

在基线版本的基础上，新增如下功能：
	功能模块
	变更说明
	release

	通路检测
	traceroute
	6311

	通路检测
	线缆检测
	6311

	Syslog
	syslog同步到服务器
	6311

	一键故障收集
	新增一键故障收集
	6311

	SNMP功能
	增加SNMP功能
	6311

	STP
	增加WEB配置页面
	6311

	OAM
	主程序下升级版本
	6311

	NTP/SNTP
	增加NTP/SNTP
	6311


· 【release】为该版本中最早增加此功能的release。若无特别说明，后续发布的release（编号更大的release）也增加了此功能。

功能变更
在基线版本的基础上，发生如下功能变更：
	功能模块
	变更说明
	release

	WEB
	更改为SmartWEB
	6311

	环路检测
	优化环路检测探测时间间歇
	6311

	端口安全
	采用基于端口方式
	6311


· 【release】为该版本中最早发生此变更的release。若无特别说明，后续发布的release（编号更大的release）也发生了此变更。

已解决的问题
在基线版本的基础上解决以下问题：

	BUG通告ID
	问题描述
	release

	6118
	串口打印异常信息，不能通信
	6311

	
	IE8不兼容环路检测页面
	6311

	
	生成树开启后，DHCP获取慢
	6311

	6235
	链路汇聚TRUNK口MTU值错误
	6311

	6236
	开启DHCPSnooping后，无法打开部分网页
	6311

	6235
	交换机无法ping通自身（MAC学习错误问题）
	6311


· 【release】为该版本中最早解决此问题的release。若无特别说明，后续发布的release（编号更大的release）也解决了此问题。

· 关于以上问题的详细信息，请查考bug通告。
遗留问题
已知该版本存在以下问题未能得到解决：

	BUG通告ID
	问题描述
	规避方法

	
	同型号交换机连接时，线缆检测值准确，不同型号或者厂商的则不一定准确
	

	6235
	00:01:54: port statistics data get error!,未复现，暂未解决
	


· 关于以上问题的详细信息，请查考bug通告。
使用限制

· 与此版本相关的使用限制请参考《限制信息手册》。

配套手册
· 以下产品用户手册可从锐捷网络技术支持网站下载：http://support.ruijie.com.cn/ 。

· 《NBS 2X系列交换机安装手册v1.0》
本手册介绍了NBS 2X系列交换机硬件在功能和物理上的一些特性，提供了设备安装步骤、硬件故障排除、模块技术规格，以及电缆和连接器的规格和使用准则等。

· 《NBS 2X系列交换机10.4(1)p1版本配置手册》
本手册对NBS 2X系列交换机RGOSXXXX版本支持的各网络协议及其实现原理进行了描述，并配有详细的配置实例。

· 《NBS 2X系列交换机10.4(1)p1版本命令手册》
本手册对NBS 2X系列交换机RGOSXXXX版本支持的各项网络协议相关的配置命令做了详细的描述。包括命令模式、参数说明和使用指南等，并配有具体的实例。

· 《NBS 2X系列交换机10.4(1)p1版本WEB配置手册》
本手册对NBS 2X系列交换机RGOSXXXX版本支持的各项网络协议相关的配置命令做了详细的描述。包括命令模式、参数说明和使用指南等，并配有具体的实例。

升级文件清单

· 本节仅提供该版本的最新升级文件。

	适用产品
	升级文件
	文件大小
	MD5

	RG-NBS226F
	RG-NBS226F_10.4(1)p1_R6311_install.st.iso
	4,890,856 字节
	6CEFC16BD5B66EEA47A73CC79C6A6E76


升级注意事项
· 升级过程中请勿将交换机断电；

· 升级前确保升级文件的正确性；

· 升级前必须保存配置，以免造成配置丢失；

· 升级过程完成以后，交换机会自动重启，应用新的软件。

升级操作步骤

· 点击“系统管理”(“系统升级”对交换机软件进行升级操作：
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